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C.5 Dopravné-inZenyrské podklady

1 Analyza rychlosti dopravniho proudu

na vjezdech

Meéreni rychlosti dopravniho proudu probihalo na 2 profilech (Obrazek 1 a Obrazek 2). Prvni sledovany profil se
nachdazel na silnici 11/380 na vyjezdu z obce Tufany (na rozhrani intravilanu a extravilanu). Druhy profil se nachazel
na vjezdu do obce Dvorska pfiblizné 10 m za vjezdem do obce na silnici 11/417. Cilem prizkumu na obou profilech
bylo zjistit rychlosti vozidel pro souvisejici analyzu zakladnich charakteristik rychlostniho chovani fidi¢d na obou

sledovanych profilech.
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Obrazek 1: Umisténi profilu 1 - radar na vjezdu/vyjezdu z obce Tufany
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Obrazek 2: Umisténi profilu 2 - radar na vjezdu/vyjezdu z obce Dvorska
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Pro zpracovani analyzy bylo potfeba zajistit reprezentativni vzorek dat, a proto byl proveden 24hodinovy priizkum
pomoci automatickych scitacl dopravy (ASD) od stfedy 6.3.2024 do soboty 9.3.2024 a vyhodnoceny rychlosti
v béZny pracovni den, tj. ve ¢tvrtek 7.3.2024.

| Obrazek 3: Detail umisténi jednotek statistického radaru Sierzega SR7

Méreni bylo provadéno prosttednictvim statistického radaru Sierzega SR7. Tento pfistroj na principu mikrovinného
radaru zaznamend kazdé projizdéjici vozidlo a provede o ném zdznam do paméti. Zdznam obsahuje datum, cas,
délku vozidla, okamzitou profilovou rychlost a ¢asovy odstup od pfedchoziho vozidla. Diky nenapadné konstrukci a
malym rozmérim je pro fidice témér nepostfehnutelny, a proto témér neviditelny. Vysledky méreni Ize tedy
povaZovat za zcela shodné s béznym chovanim fidic¢l v dané lokalité.

Sierzega SR7 zaznamendva vySe uvedena data v rozliSeni jednotlivych jizdnich smérq, tj. ,,K“ nebo ,,0D“ radaru.
Mimo rozdéleni vozidel na jednotlivé sméry je nutné nékteré hodnoty vyloudit. Jedna se o vozidla, jejichz jizda, resp.
rychlost jizdy, byla ovlivnhéna okolnim provozem. V takovych pfipadech rychlost jizdy vozidla neni vysledkem vlastni
vlle fidice a zahrnutim téchto hodnot do analyzy by doslo ke zkresleni vysledkd.

K urceni podilu tzv. neovlivnénych vozidel je tfeba stanovit mezni hodnotu ¢asového odstupu mezi vozidly [s].
V pfipadé pouZité jednotky ASD Sierzega SR7 je zaznamendvan &asovy odstup konce jednoho a zacdatku
nasledujiciho vozidla. Technicky je maximalni velikost odstupu omezena 25,5 s. Z mnohaletych zkuSenosti byla jako
prahova hodnota ovlivnéni fidi¢e pfedchozim vozidlem stanovena na 7 s. Bylo prokazano, Ze fidi¢i vozidel, ktera
pred sebou maji odstup mensi nez 7 s, jsou nuceni svoji rychlost prizpUsobit dle vozidla pfedchoziho (Centrum
dopravniho vyzkumu, Brno, 2017).

Vyhodnoceni méreni rychlosti zahrnuje pro data neovlivnénych fidi¢l nejcastéjsi hodnotu rychlosti, zaznamenanou
béhem prlzkumu, tzv. modus. Dale rychlost, jez rovnych 50 % zaznamenanych fidict nedosahlo a zaroven 50 %
fidich prekrocilo, tedy medidn. Posledni uvadénou rychlostni charakteristikou dopravniho proudu, mimo maximalni
zaznamenané rychlosti Viuax , je rychlost Vss, kterd vyjadfuje rychlost, jez neptrekracuje 85 % vozidel.
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1.1 Profil P1 — obec Turany

Ve sméru do Turan vice jak 61 % neovlivnénych fidica prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50km/h). Nejcastéji
zaznamenanou rychlosti bylo 52 km/h. Rychlost, jeZ polovina fidi¢l nedosahla a zaroven druha polovina prekrocila,
je 52 km/h. Hodnota rychlosti Vss = 61 km/h. Celkem bylo za dobu prizkumu v béZny pracovni den zaznamenano
11 067 voz/den.

Histogram 11/380 bézny den - do Turan
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| Obrazek 4: RozloZeni rychlosti vozidel ul. Sokolnicka, bézny pracovni den ctvrtek 7.3., profil P1, smér do Tufan.

Ve sméru z obce Tufany vice jak 90 % neovlivnénych fidi¢d prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti byla 60 km/h. Rychlost, jez polovina fidi¢d nedosahla a zaroven druhd polovina
prekrodila, je 61 km/h. Hodnota rychlosti Vgs = 72 km/h.

Histogram 11/380 bézny den - z Tufan
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| Obrazek 5: RozloZeni rychlosti vozidel ul. Sokolnicka, béZny pracovni den ¢tvrtek 7.3., profil P1, smér z Tufan.
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1.2 Profil P2 — obec Dvorska

Ve sméru do obce Dvorska vice jak 81 % neovlivnénych Fidi¢l prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti bylo 54 km/h. Rychlost, jez polovina fidicd nedosahla a zarover druha polovina
prekrodila, je 59 km/h. Hodnota rychlosti Vgs = 72 km/h. Celkem bylo za dobu prlizkumu v béZzny pracovni den
zaznamenano 2 861 voz/den.

Histogram 11/417 bézny den - do Dvorska
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| Obrazek 6: RozloZeni rychlosti vozidel ul. Zapletalova, bézny pracovni den ¢tvrtek 7.3., profil P2, smér do obce

Ve sméru z obce Dvorska vice jak 94 % neovlivnénych fidica prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50km/h). Nej¢astéji
zaznamenanou rychlosti bylo 66 km/h. Rychlost, jez polovina Fidi¢t nedosahla a zéroven druhd polovina prekrodila, je
rychlost 65 km/h. Hodnota rychlosti Vss = 75 km/h.

Histogram 11/417 béZny den - z Dvorska
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| Obrazek 7: RozloZeni rychlosti vozidel ul. Zapletalova, béiny pracovni den ¢tvrtek 7.3., profil P2, smér z obce
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2 Zavery z analyzy rychlosti

Vysledky méfeni rychlosti na profilech na silnici 11/380 v obci Tufany a na silnici 11/417 v obci Dvorska potvrdily
pGvodni predpoklad, Ze na obou profilech dochazi k prekracovani nejvyssi dovolené rychlosti. Je tedy velmi zadouci
vhodnou stavebni Upravou, nejlépe vjezdovym ostrivkem, motivovat fidice k volbé nizsich rychlosti vozidel
na vjezdech (i vyjezdech) do obce Turany i do obce Dvorska.

Na vjezdu do obce Tufany doporucujeme realizovat vjezdové opatieni pomoci oboustranného vychyleni
vjezdového/vyjezdového ostrlivku a na vjezdu do obce Dvorska realizovat také pomoci oboustranného vychyleni
ostrivku. Opatteni je potfebné také z divodu, Ze se v téchto mistech nachazeji obytné domy a dochazi zde k pohybu
nechranénych ucastnikd silniéniho provozu, tedy pésich a cyklist(l. V obci Tufany dokonce chybi jakykoliv chodnik a
chodci vyuzivaji pro svij pohyb krajnici frekventované silnice 11/380.

V Brné 8.4.2024 Ing. Martin Lipl
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