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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Navrh opatieni na omezeni rychlosti pfi viezdu do obce
Kraj: Jihomoravsky
Misto stavby: statutarni mésto Brno — méstska ¢ast Tufany, mistni ¢asti Tufany a Dvorska,

mésto Slapanice, obec Kobylnice
Katastralni uzemi: TuFany (612171), Dvorska (633895), Kobylnice u Brna (667471), Slapanice u Brna (762792)
Stupen dokumentace: Technicka studie (TeS)

1.2 Udaje o stavebnikovi

7 v

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Tufany
Tufanské nam. 1

620 00 Brno

IC: 44992785/22

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace
HBH Projekt spol. sr.o.
Kabatnikova 216/5

602 00 Brno

IC: 44961944

DIC: CZ44961944

b) Hlavni projektant (hlavni inZenyr projektu)

Ing. Petr Krajca, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, ¢.a. 0014582

c) Projektanti jednotlivych ¢dsti dokumentace

Ing. Petr Krajca, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, ¢.a. 0014582
Ing. Sylva Hej¢ova

Jan Bachorik
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2 Zduvodnéni studie, stanoveni zajmové
oblasti, vychozi udaje
2.1 Zadani studie

Ukolem technické studie bylo vytipovat umisténi a technicky navrhnout dva zpomalovaci ostrévky, tzv. vjezdové
brany, v oblasti Méstské ¢asti Turany (statutarni mésto Brno), a to pfi vjezdu do mistni ¢asti Turany od Sokolnic
(ulice Sokolnicka) a do mistni ¢asti Dvorska od Kobylnic (ulice Zapletalova). Soucasti studie je také projednani

s dotéenymi vlastniky, spravci a DI PCR.

Ukolem zpomalovacich ostravk( je zpomaleni vozidel na vjezdu, pfipadné i vyjezdu z obce. Pfispivaji tak ke
zvySeni bezpecnosti a ke zlepseni Zivotniho prostredi mistnich obyvatel — nizsi hluk a emise.

Hlavni ukoly studie jsou shrnuty v téchto bodech:

- obhlidka obou lokalit s pofizenim fotodokumentace, zajisténi podklad{ (existence stavajicich siti, vlastnictvi
potencialné ovlivnénych pozemk), vytipovani nejvhodnéjsiho umisténi zpomalovacich ostravk( (vjezdovych
bran);

- ndvrh technického feSeni — zprdva, situace, vzorové fezy;

- projednani technického Feseni s vlastniky pozemk, spravci dopravni a technické infrastruktury a s DI PCR,
zapracovani pfipadnych pfipominek do technického feSeni studie;

- odhad nakladll na realizaci dalSich stupnd projektové dokumentace a realizaci stavby;

- pfredpokladany harmonogram postupu projektu a realizace.

2.2 Popis stavajiciho stavu

2.2.1 Lokalita Turany — ulice Sokolnicka

Jedna se o pritah dvoupruhové obousmérné smérové nerozdélené silnice 11/380, ktera je v tomto Useku pomérné
znacné vytizend, a to i téZkou dopravou.

Obhlidka lokality

Dne 29. 2. 2024 v odpolednich hodinach probéhla prohlidka lokality s pofizenim fotodokumentace, viz pfiloha C.4.
Na nize pfiloZzenych obrazcich je zobrazen vjezd do Tufan a pohled na silnici 11/380 ve sméru z Tufan smérem
k Sokolnicim.
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Stavebné-technicky stav

Stdvajici komunikace je vedena po terénu ¢i v mirném ndsypu a ma Sitku zpevnéni cca 7-8 m, nezpevnéné krajnice
jsou Sitky 0,75 m a prevazné zarostlé vegetaci. Osazeny jsou smérové sloupky. Vodorovné znaceni je tvoreno
krajnimi vodicimi ¢arami V4 a stfedovou délici ¢arou V2a. Pfed svislou dopravni znac¢kou IZ4a Obec je v jizdnim
pruhu provedeno znaceni Optické psychologické brzdy V18, které vsak nema dostatecny efekt na zpomaleni
vozidel.

Intenzity provozu

Dle celostatniho scitani dopravy (CSD) z roku 2020 projelo timto Usekem (¢. 6-2371) denné celkem 9555 vsech
vozidel (ro¢ni primér dennich intenzit — RPDI), z toho 1803 tézkych motorovych vozidel. UvaZzujeme-li pouze
pracovni dny, pak je intenzita RPDI vSech vozidel 10703 a téZzkych motorovych vozidel 2268.

(https://scitani.rsd.cz/CSD 2020/pages/map/default.aspx)

Méreni rychlosti neovlivnénych vozidel
V lokalité za viezdem do intravilanu probéhlo méreni rychlosti neovlivnénych vozidel s témito vysledky:

e Ve sméru do Turan vice jak 61 % neovlivnénych fidi¢t pfekrocilo maximalni povolenou rychlost (50 km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti bylo 52 km/h. Rychlost, jeZ polovina Fidi¢l nedoséhla a zaroven druha
polovina prekrocila, je 52 km/h. V85 = 61 km/h.

e Ve sméru z Tufan vice jak 90 % neovlivnénych ridi¢ prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50 km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti bylo 60 km/h. Rychlost, jez polovina fidi¢( nedosahla a zarover druha
polovina prekrodila, je 61 km/h. V85 = 82 km/h.

V85 = rychlost, kterou neprekracuje 85 % vozidel, resp. ze 85 % z celkového poctu vozidel jede touto rychlosti
nebo rychlosti nizsi.

Z vyse uvedenych vysledk( je zfejmé, ze smysluplny je navrh oboustranného zpomalovaciho ostrivku.

Vice viz pfiloha C.5.

Stavajici inZenyrské sité

Ve dnech 5. a 6. 3. 2024 byly rozeslany Zadosti o vyjadieni k existenci siti vlastniklim a spravclim dopravni a
technické infrastruktury. Celkem bylo vytipovdno 36 subjektd, z nichz se ke dni 2. 4. 2024 vyjadfilo kladné ve
smyslu existence infrastruktury v zajmovém tGzemi (dohromady pro obé lokality) 17, negativné dalSich 14, zbyli se
dosud nevyjadfili.

V radmci ulice Sokolnicka se v oblasti vhodné pro umisténi zpomalovaciho ostrivku nachazi podzemni vedeni siti

elektronickych komunikaci (sdélovaci kabely optické i metalické) spolec¢nosti CETIN a.s., EG.D, a.s. a Quantcom,
a.s.

Viz také pfiloha C.1 Zjisténi inZenyrskych siti.

Planovana vystavba ulice Ke Spici

V lokalité budouci ulice Ke Spici je aktudlné pfipravovana nova obytna vystavba. Hranice této vystavby je vedena
po spolecné hranici parcel p.¢. 4623 a 4624 s parcelou p.¢. 4622, vSe k.U. Turany. V rdmci zaméru je planovana
také zemni pfipojka VN vedena od stavajiciho vedeni spol. EG.D, a.s. z plochy pozemku p.¢. 4609 k.u. Tufany
severozapadnim smérem podél severni strany silnice 11/380 k nové vystavbé k navrzené trafostanici na p.¢. 4623
k.d. Tufany. Pfipojka je vedena tésné za hranou zemniho télesa silnice 11/380, tj. v priméru cca 3-4 m od stévajici
hrany zpevnéni silnice.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 5
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Vztah k izemné planovaci dokumentaci

Dle platného Uzemniho planu mésta Brna z roku 1994 se plocha zaméru nachdzi mezi plochami bydleni
(oranzova), plochami smiSenymi (okrova) a plochami ZPF (svétle Zlutd).

Dle navrhu uzemniho planu z roku 2024 se v okoli jednd o plochy bydleni individudlniho ,,BI“, plochy smiSené
obytné vieobecné ,SU“ (ul. Ke Spici) a plochy rekreace jina ,RX“, pficemz plochy bydleni a smi$ené plochy , kon&i“

V misté severozapadniho konce navrZené stavebni Upravy jsou dale kolmo k ulici Sokolnicka zaznacena vSeobecna
verejna prostranstvi. Severovychodnim smérem, tj. smérem k obchvatu Tufan se jednd o plochu pro potencialni
budouci ulici Honebni. U této vystavby viak neni znam ani predpokladany termin realizace.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 6
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Rozsah navrhu v ramci studie

Vjezdovd brdna je tak v ramci studie navrZzena v prostorové maximalni varianté dle TP pro zachyceni vech
souvisejicich limitd Uzemi, inZenyrskych siti apod., s moznosti redukce rozsahu stavebni Upravy v dal$im stupni
dokumentace, co se tyce predevsim délky Upravy ve sméru od Turan tak, aby bylo mozno zde pfipadné navrhnout
plnohodnotnou kfiZovatku s novou mistni komunikaci, nebo bude-li to Ucelné z hlediska nap¥. investi¢nich
nakladl, majetkopravni pfipravy, dotéenych siti apod.

2.2.2 Lokalita Dvorska — ulice Zapletalova

Jednad se o pritah dvoupruhové obousmérné smérové nerozdélené silnice 11/417.

Obhlidka lokality

Dne 29. 2. 2024 v odpolednich hodinach probéhla prohlidka lokality s pofizenim fotodokumentace, viz pfiloha C.4.
Na niZe pfiloZzenych obrazcich je zobrazen vjezd do mistni ¢asti Dvorska a pohled na silnici 11/417 ve sméru z mistni
Casti Dvorska smérem ke Kobylnicim.

Stavebné-technicky stav

Stdvajici komunikace je vedena po terénu ¢i v mirném nasypu a ma Sirku zpevnéni cca 5,5-6 m, nezpevnéné
krajnice Sitky 0,75 m jsou ponic¢ené dopravou Ci zarostlé vegetaci. Osazeny jsou smérové sloupky. Vodorovné
znaceni je tvofeno krajnimi vodicimi ¢arami V4 a stfedovou délici carou V2a. Pred svislou dopravni znackou 1Z4a
Obec v oblasti potencialniho umisténi ostriivku je na silnici ze severu zalsténa ucelova komunikace (polni cesta)
vedouci mj. k vjezdové brané do aredlu mezinarodniho letisté Turany.

Intenzity provozu

Celostatni scitani dopravy zde nebylo v roce 2020 provadéno. Dle kratkého pobytu na misté je zde dopravni
zatizeni subjektivné relativné slabsi nez na ul. Sokolnickd. Dokladaji to i data ziskana v ramci méfeni rychlosti.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 7



Navrh opatieni na omezeni rychlosti pfi viezdu do obce Technicka studie

A. PrQivodni zprava A.

Méfteni rychlosti neovlivnénych vozidel
V lokalité za vjezdem do intravildnu probéhlo méreni rychlosti neovlivnénych vozidel s témito vysledky:

e Ve sméru do Dvorska vice jak 81 % neovlivnénych fidi¢t prekrocilo maximalni povolenou rychlost (50 km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti bylo 54 km/h. Rychlost, jeZ polovina Fidi¢l nedosahla a zaroven druha
polovina prekrodila, je 59 km/h. V85 = 72 km/h.

e Ve sméru z Dvorska vice jak 94 % neovlivnénych fidi¢h pfekrocilo maximalni povolenou rychlost (50 km/h).
Nejcastéji zaznamenanou rychlosti bylo 65 km/h. Rychlost, jeZ polovina Fidi¢l nedosahla a zaroven druha
polovina prekrocila, je 64 km/h. V85 = 75 km/h.

V85 = rychlost, kterou neprekracuje 85 % vozidel, resp. ze 85 % z celkového poctu vozidel jede touto rychlosti
nebo rychlosti nizsi.

Z vyse uvedenych vysledkd je zfejmé, Ze smysluplny je ndvrh oboustranného zpomalovaciho ostrivku.

Vice viz pfiloha C.5.

Stavajici inZzenyrské sité

Ve dnech 5. a 6. 3. 2024 byly rozeslany Zadosti o vyjadreni k existenci siti vlastnikim a spravclim dopravni a
technické infrastruktury. Celkem bylo vytipovano 36 subjektd, z nichZ se ke dni 2. 4. 2024 vyjadftilo kladné ve
smyslu existence infrastruktury v zajmovém Gzemi (dohromady pro obé lokality) 17, negativné dalsich 14, zbyli se
dosud nevyjadfili.

V ramci ulice Zapletalova se v oblasti vhodné pro umisténi zpomalovaciho ostrivku nachazi podzemni vedeni siti
elektronickych komunikaci (sdélovaci kabely optické i metalické) spolec¢nosti CETIN a.s., Quantcom, a.s., OPTILINE
a.s., Nej.cz s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Ceské Radiokomunikace a.s.,

evvs

cca 3 m. Viz také ptiloha C.1 Zjisténi inZzenyrskych siti.

Vztah k izemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu mésta Brna z roku 1994 se plocha zaméru nachazi na kraji plochy ZPF (svétle Zlutd).

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 8
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Dle navrhu uzemniho planu z roku 2024 se v okoli jednd o plochu bydleni smisené obytné vseobecné ,SU“.

Uzemni plan obce Kobylnice

Obec Kobylnice disponuje navrhem tGzemniho planu z roku 2020 (Low & spol., s.r.o., 07/2020). Dle informaci

z webovych stranek obce nebyl tento navrh dosud projednan.

V rdmci nadvrhu UP je na hranici k.U. Kobylnice a k.U. Dvorska, tj. jizné od sil. 11/417 navrZena obytnd individudlni
vystavba.

159/8

5979

() TRGSD
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Uzemni plan mésta Slapanice
Dle platného UP mésta Slapanice jsou na hranici fe$ené oblasti plochy zemé&délské ptidy (svétle Zlutd) a plocha
verejného prostranstvi (Ucelova komunikace).

Rozsah navrhu v ramci studie

Vjezdova brana je v ramci studie navrzena v prostorové maximalni varianté dle TP pro zachyceni vSech
souvisejicich limit( izemi, inZenyrskych siti apod., s mozZnosti redukce rozsahu stavebni Upravy v dalSim stupni
dokumentace, pokud to bude Ucelné z hlediska napf. investi¢nich nakladd, majetkopravni pfipravy, dotéenych siti

apod.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 10



Navrh opatieni na omezeni rychlosti pfi viezdu do obce Technicka studie

A. PrQvodni zprava A.

3 Zakladni parametry technického navrhu

3.1 Lokalita Turany — ulice Sokolnicka

Vzhledem ke zjisténému prekracovani nejvyssi dovolené rychlosti nejen ve sméru do obce, ale i ve sméru z obce, a
to jesté pred dopravni znackou Konec obce, byla zvolena oboustranna varianta zpomalovaciho ostrivku. Vjezdova
brana je navrzena v souladu s TP 145 Zasady pro navrhovani Uprav pritah silnic obcemi, konkrétné ¢l. 5.2.5.1.

Zakladni parametry a popis navrhu:
- jizdni pruh je v obou smérech odsunut o vice nez 2/3 jeho $irky, konkrétné o 2,50 m

.....

kloubovych autobust

- zakladni polomér ostrivku je R=50 m

- vnéjsi poloméry jsou R=180 m a R=100,5 m

- celkova délka upravy komunikace je 80 m

- nezpevnéné krajnice budou Sitky 0,75 m pro umisténi smérovych sloupkt

- stavajici sjezdy na pozemky (mista leZici mimo pozemni komunikaci) pred i za ostrlivkem zGstavaji pfistupné jako
ve stavajicim stavu

Dopravni znaceni:

- vzhledem k tomu, Ze zpomalovaci ostrlivek je navrZen na rychlost 50 km/h, dochazi k posunu dopravniho
znaceni 1Z4a Obec a 1Z4b Konec obce pfed zpomalovaci ostrivek ve sméru od Telnic / Sokolnic. Nebude-li mozny
posun znacek I1Z4a a 1Z4b, pak je nutno osadit postupné snizeni nejvyssi dovolené rychlosti pomoci znacek B20a
,70“ a ,50“ ve sméru do intravilanu, a B20a ,,50“ a zruseni B20b ,,.50“ ve sméru z intravilanu.

- ostrlvek je z obou stran oznacen svislou znackou C4a Pfikazany smér objizdéni vpravo
- rozsiteni komunikace pred a za ostrivkem bude vyznaceno vodorovnym znacenim V13

- z hlediska bezpecnosti projizdéjicich vozidel musi byt ostrlivek osvétleny, je tedy uvazovano prodlouzeni
stavajiciho vedeni VO z obce a zajiSténi dostatecného osvétleni ostrivku

3.2 Lokalita Dvorska — ulice Zapletalova

Vzhledem ke zjisténému prekracovani nejvyssi dovolené rychlosti nejen ve sméru do obce, ale i ve sméru z obce, a
to jesté pred dopravni znackou Konec obce, byla zvolena oboustranna varianta zpomalovaciho ostrivku. Tato
varianta je také vhodné z hlediska mozné budouci obytné vystavby v rdmci k.U. Kobylnice. Vjezdova brana je
navrzena v souladu s TP 145 Zasady pro navrhovani Uprav pratah( silnic obcemi, konkrétné ¢l. 5.2.5.1.

Zakladni parametry a popis navrhu:

- jizdni pruh je v obou smérech odsunut o vice nez 2/3 jeho $ifky, konkrétné o0 2,15 m

.....

kloubovych autobust

- zakladni polomér ostrivku je R=50 m

- Sitka ostrlivku v nejsirSim misté je 3,50 m

- vnéjsi poloméry jsou R=180 m a R=100,5 m

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2024/0210 11



Navrh opatieni na omezeni rychlosti pfi viezdu do obce Technicka studie

A. PrQvodni zprava A.

- celkova délka upravy komunikace je 98 m
- nezpevnéné krajnice budou Sirky 0,75 m pro umisténi smérovych sloupkt

- na zdpadni strané, jesté pred rozdélenim stfedni délici ¢ary, tedy prfed zacatkem vodorovné dopravni znacky
V13, je zachovano zausténi Ucelové komunikace a jeji dostupnost z obou sméru

Dopravni znaceni:

- vzhledem k tomu, Ze zpomalovaci ostrlvek je navrzen na rychlost 50 km/h, a také s ohledem na budouci moznou
vystavbu v rdmci k.U. Kobylnice, dochazi k posunu dopravniho znaéeni 1Z4a Obec a 1Z4b Konec obce pred
zpomalovaci ostrivek ve sméru od Kobylnic. Nebude-li mozny posun znacek 1Z4a a 1Z4b, pak je nutno osadit
postupné snizeni nejvyssi dovolené rychlosti pomoci znacek B20a ,70“ a ,,50“ ve sméru do intravilanu, a B20a
,50“ a zruSeni B20b ,,50“ ve sméru z intravilanu.

- ostrivek je z obou stran oznacen svislou znackou C4a Prikazany smér objizdéni vpravo
- rozsiteni komunikace pred a za ostrivkem bude vyznaceno vodorovnym znacenim V13
- sjezd na ucelovou komunikaci bude doplnén smérovymi sloupky Z11g Smérovy sloupek (Cerveny kulaty)

- z hlediska bezpecnosti projizdéjicich vozidel musi byt ostrivek osvétleny, je tedy uvazovano prodlouzeni
stavajiciho vedeni VO z obce a zajisténi dostatecného osvétleni ostrivku

3.3 Odhad stavebnich nakladi

Odhad stavebnich nakladl je doloZen v ptiloze C.2

Pro ocenéni byla vzhledem k rozsahu zaméru vyuzita cenova databaze ,,Sbornik pro ocefiovani staveb pozemnich
komunikaci ve stupni dokumentace pro Gzemni rozhodnuti a dokumentace pro stavebni povoleni (SPK DUR DSP)“.

Predbézné odhadované stavebni naklady jsou:

e |okalita Tufany = 1,92 mil. K¢ bez DPH
e lokalita Dvorska = 1,78 mil. K¢ bez DPH

Celkem = 3,7 mil. K¢ bez DPH

* Uvedené SN nezahrnuji ndklady na projektovou, inZenyrskou a majetkopravni pfipravu.
Uvedené SN nezahrnuji naklady na prelozky siti, vyjma nového VO.

3.4 Predbézny harmonogram pripravy a realizace

Pro projektovou pfipravu a realizaci byl stanoven nasledujici predbéZzny harmonogram. Jako vychozi ¢asovy bod je
stanovena polovina roku 2024. Skute¢ny pribéh mize byt ovlivnén mnoha nepredvidatelnymi vnéjsimi vlivy.

1. Projektova dokumentace pro spolecné povoleni DUSP 07/2024-10/2024
2. InZenyrska ¢innost pro podani Zadosti o spol. povoleni  11/2024-03/2025

Projednani s DOSS, se spravci a vlastniky VDTI, vynéti ze ZPF, povoleni ke kaceni, nahradni vysadby apod.

w

Vydani spoleéného povoleni — nabyti pravni moci 07/2025

4. Majetkopravni pFiprava a vyporadani 08/2025-04/2026

Zpracovani geometrickych plant, potvrzeni GP katastralnim Uradem, zpracovani znaleckych posudkd,
kupni, ndjemni a jiné smlouvy, obeslani vlastnikl, zasmluvnéni vécnych bfemen apod.

5. Projektova dokumentace pro provadéni stavby PDPS 01/2026-04/2026
Soutéz pro vybér zhotovitele stavby 05/2026-07/2026
7. Realizace stavby 08/2026-11/2026

o
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Navrh opatieni na omezeni rychlosti pfi viezdu do obce Technicka studie

A. PrQvodni zprava A.

4 Zaver a doporuceni

V ramci technické studie byl proveden sbér podkladli a analyzovan stavajici stav na obou lokalitach urc¢enych pro
umisténi zpomalovacich ostrivk( na silnicich 11/380 a I1/417. Nasledné byly v nejvhodné;jsim misté navrzeny
oboustranné zpomalovaci ostrivky dle TP 145. Vyhodnoceny byly odhadované stavebni naklady, majetkopravni
zasah a byl stanoven predbézny harmonogram projektu a realizace stavby.

V ramci analyzy stavajiciho stavu a sbéru podkladt bylo provedeno:
- obhlidka obou lokalit s pofizenim fotodokumentace — ptiloha C.4

- zjisténi intenzit provozu (CSD, pfi méreni rychlosti) — kap. 2

- méreni rychlosti neovlivnénych vozidel — pfiloha C.5

- zjisténi prabéhu inZenyrskych siti — pfiloha C.1

- vyhodnoceni vztahl k uzemné planovaci dokumentaci — kap. 2

- urceno vlastnictvi ovlivnénych pozemk( — ptiloha C.3

V ramci technického navrhu byly navrieny dva oboustranné zpomalovaci ostriivky v souladu s TP 145.
- ostravky budou slouZit ke zvySeni bezpecnosti a zlepseni Zivotniho prostiedi mistnich obyvatel

- ostrivky slouZi ke zpomaleni vozidel jak na vjezdu, tak na vyjezdu z obce, aby vozidla nezrychlovala jesté pred
opusténim intravilanu obce

- navrZeny jsou stavebni Gpravy na silnicich 11/380 a 11/417
- byly vytipovany dotéené inzenyrské sité
- je popsano nutné prodlouZeni VO a osvétleni ostravkd

V ramci dalsich stupiiai PD bude nutno mimo jiné zohlednit a zapracovat zejména nasledujici:

- geodetické zaméreni obou lokalit

- rozpracovani technického navrhu zpomalovacich ostrivki v podrobnosti prislusné dokumentace

- provéreni rozsahu Upravy v obou lokalitdch s ohledem na vysi investi¢nich nakladd, ndaro¢nost majetkopravni
pfipravy, nutné prelozky inZzenyrskych siti apod.

- ZjiSténi stavu pfipravy a pfipadné zohlednéni napojeni vyhledové ul. Honebni v severozapadni ¢asti Upravy
- ndvrh zahloubeni, ochrany ¢i prelozek dotéenych inZzenyrskych siti dle poZadavku vlastnik( a spravct

- zpracovani pedologického priizkumu a podkladd pro vynéti ze ZPF

- zpracovani zaborového elaboratu pro zajisténi majetkoprdvni pfipravy stavby

- zpracovani geometrickych pland, znaleckych posudkd, zajisténi smluv a vécnych bfemen

- provedeni diagnostického prizkumu stavajicich vozovek pro optimalizaci technického navrhu rozsifeni

- provedeni a zpracovani dendrologického prizkumu pro navrh ochrany drevin ¢i zajisténi povoleni ke kaceni

- zpracovani navrhu prodlouZeni VO ve sméru z obce, provedeni svételné-technického vypoctu a navrh soustavy
svitidel pro zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu

V Brné, duben 2024 Vypracoval: Ing. Petr Krajca
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